Техническое решение сопряжения частей здания при пристрое
Изображается фрагмент плана здания в сопряжении пристроя с основным объемом на отметке ниже ноля, продольный разрез на всю высоту здания в сопряжении. Даются размеры по осям, между основными конструктивными элементами, отметки. В изображение входят фундаменты. Фундамент основного здания  - на естественном основании. 
	№
	Конструктивная схема существующего здания
	Конструктивная схема пристроя
	Наличие подвала в основном здании
	Наличие подвала в пристрое
	Нэт основного здания, м

	1
	Бескаркасное кирпичное с продольными несущими стенами
	Бескаркасное кирпичное с продольными несущими стенами
	V
	
	2,8

	2
	ЖБ связевый каркас
	Бескаркасное кирпичное с продольными несущими стенами
	
	V
	3,0

	3
	Крупнопанельное здание
	ЖБ связевый каркас
	V
	
	3,6

	4
	Бескаркасное кирпичное с поперечными несущими стенами
	Крупнопанельное здание
	
	V
	3,3

	5
	ЖБ рамный каркас
	Бескаркасное кирпичное с поперечными несущими стенами
	V
	
	3,0

	6
	Бескаркасное кирпичное с продольными несущими стенами
	ЖБ рамный каркас
	
	V
	2,8

	7
	ЖБ связевый каркас
	ЖБ связевый каркас
	V
	
	3,0

	8
	Крупнопанельное здание
	Крупнопанельное здание
	
	
	3,3

	9
	Бескаркасное кирпичное с поперечными несущими стенами
	Бескаркасное кирпичное с поперечными несущими стенами
	V
	V
	3,6

	10
	ЖБ рамный каркас
	ЖБ рамный каркас
	
	
	4,0

	11
	Бескаркасное кирпичное с продольными несущими стенами
	Бескаркасное кирпичное с поперечными несущими стенами
	V
	V
	3,3

	12
	ЖБ связевый каркас
	ЖБ рамный каркас
	
	
	3,6

	13
	Крупнопанельное здание
	ЖБ связевый каркас
	V
	V
	2,8

	14
	Бескаркасное кирпичное с поперечными несущими стенами
	Крупнопанельное здание
	
	
	3,3

	15
	ЖБ рамный каркас
	Бескаркасное кирпичное с продольными несущими стенами
	V
	V
	3,0

	16
	Бескаркасное кирпичное с продольными несущими стенами
	ЖБ рамный каркас
	
	V
	3,6


